
Naam route:  
 

Sectie:  

Datum inspectie:  

Startpunt inspectie (0 km)  

Inspectie door:   

Email   

ONDERDEEL   KORTE BESCHRIJVING OF FOTO  URGENTIE  LOCATIE 
(KM) LAAG HOOG 

LOOPVLAK PAD   

Afwateringsprobleem (stilstaand water 

op pad, modderpoelen) 

   

Lichte erosie (blootliggende wortels 

die schuin over het pad weglopen, 

remkuilen, V-vormige kuilen) 

   

Erosie op helling / geulvorming , 

loskomende stenen / rotsen 

   

Mulle afdaling    

Uitstekende stobben     

Ongewenste verbreding loopvlak / 

ontstaan van meerdere lijnen 

   

Ongewenste afkortingen hoofdroute    

CORRIDOR PAD  
overgroeiende vegetatie (zichtlijnen 

belemmerd) 

   

giftige of stekelachtige begroeiing 

langs of over het pad 

   

omgevallen of ‘leunende’ boom over 

parcours  

   

dode bomen* en /of  risicovolle dode 

takken 

   

volle waterreservoirs     

OPSTALLEN / TTF’S   

Valzone en/ of landingszone is niet vrij 

van (scherpe) obstakels of begroeiing 

   

Opstal is in gebrekkige staat van 

onderhoud (fundering instabiel, 

scheuren, houtrot e.d.)  

   

Opstal / TTF’s is glad (aanslag)     

BEBORDING   

Bebording is niet meer intact      

Bebording  is niet leesbaar (aanslag, 

beklad of overgroeid)  

   

Bebording staat op verkeerde positie    

Routepaal of informatiebord ontbreekt    

 

copie verstuurd naar  

naam   



email    

 


